项目名称：通许县公安交通警察大队电子警察项目
项目编号：豫通财货物竞争性谈判﹝2018﹞009号
“第五章  采购内容及商务技术要求”
技术要求变更如下：
电子警察23套 。每套技术要求如下：
技术参数

1、高清抓拍单元(1个）
包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等

图像传感器：采用1英寸GMOS

★最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

视频帧率：在1～25fps可调

★视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG

★支持后备箱状态开启识别功能

★支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能

★支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别

★支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别

★可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能

★护罩玻璃透光率≥99%

★支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

★电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作

★可支持19车型检测，其中车头方向有15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向有4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车识别准确率白天≥97%，晚上≥95%

★支持黄标车检测功能，识别准确率≥50%

★支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%

★当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于设备SD/TF卡或USB外接存储中，网络恢复时，可继续上传抓拍图片到客户端，并支持图片检索，自动覆盖自动上传功能。存储卡最大可支持256G。

★支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北；可判断来向、去向、左转、右转等

★设备可识别11种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银（灰）、青，准确率≥97%

★设备可识别250种车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87%

★支持占用应急车道违章检测，白天捕获率≥95%，晚上捕获率≥90%

★支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%

★支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单

★支持检测抓拍车辆不按规定使用转向灯违法功能

★系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向

★支持非机动车占用机动车道违法抓拍，非机动车闯红灯违法抓拍

★支持事故检测功能                                                                     

（加★项需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章）

2、补光灯（2个）
16颗原装进口大功率白光LED频闪灯

最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W

★支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式

★频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节

★支持频率及占空比保护功能

★支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设

★支持通过同步输出端口级联

★支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭

★支持通过RS485对补光灯升级程序

★支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态

★支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调

★频闪响应时间≤20微秒

★当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W

★工作环境-40℃~85℃

电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作

★防护等级IP66

可外配光栅可有效减少周边光污染

（加★项需提供公安部检测报告复印件，并加盖生产厂家公章）

