	产品名称
	品牌
	产品型号、主要技术参数、性能、配置等的
详细描述
	数量及
单位
	单价

	出口
网关
	锐捷
	型号：RG-EG3000XE
1、支持千兆电口8个，千兆光口8个，万兆接口8个,固化40G接口2个，提供官网产品说明链接与截图(加盖厂商投标专用章，提供其扫描件)。

2、标准2U机箱，多核非X86架构，支持内存32GB，支持双硬盘插槽，硬盘容量1T，硬盘支持可插拔更换。

3、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议

4、支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路

5、支持应用路由功能，应用路由效果可通过图表呈现，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择

6、支持DHCP功能，对内网提供DHCP服务，DHCP地址池分配状态，可生成IP、MAC对应关系列表

7、支持多线路捆绑技术，避免跨运营商的数据访问；实现丢包恢复；报文压缩，增加带宽容量。

8、为方便用户远程接入，设备支持SSL VPN，并提供2000个免费SSL VPN接入授权，具有厂商承诺函（加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件）。

9、支持网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务。

10、支持双边传输数据的缓存加速，当访问资源由于进行增/删/改/查等操作而发生变化时，只需传输非重复部分，从而降低冗余数据传输量，支持数据压缩，通过数据压缩算法减少需要传输的数据量。

11、支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能。

12、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量2500种，提供包含查询链接的官网截图（加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件）。

13、支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控制策略。

14、支持双边加速功能，基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速，提供功能配置截图（加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件）；

15、配置URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、QQ插件库5年免费升级，提供原厂承诺函（加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件）。

16、提供公安部颁发的互联网公共上网服务场所信息安全管理系统网络通讯安全审计（无线接入前端）计算机信息系统安全专用产品销售许可证复印件（加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件）。

17、具有原厂商针对本项目的三年售后服务承诺书（加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件）。
	1台
	260000.00

	防火墙
	天融信
	型号：NGFW4000-UF
1、产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性。

2、安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。

3、硬件配置：标准2U机架式结构， 10/100/1000BASE-T接口6，SFP插槽4，可插拨的扩展槽4，SFP+插槽4 ，标配模块化双冗余电源；含应用识别功能模块和特征库3年升级服务许可。

4、性能：防火墙吞吐率65Gbps， 并发连接数1300万 。

5、支持路由、交换、混合、虚拟线工作模式；

6、支持静态路由、ISP路由及动态路由协议，支持802.1q、QinQ模式；

7、为提高链路可靠性，支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供11种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担（提供功能截图并加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）；

8、支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发； 

9、支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同； 

10、支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换；

11、支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、目的/源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；

12、支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源（提供功能截图并加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）

13、为保护内部网络资源以及合理分配设备系统资源，支持对指定的源/目的IP地址、MAC地址、应用制定相应的连接限制策略，策略包含三种限制类型：单个IP每秒新建连接限制、单个IP连接数限制及连接总数限制；

14、支持监控功能，显示最近被拦截的IP、地址对象及应用的节点信息；同时支持对连接数限制策略匹配信息进行分类统计，方便管理员根据统计分析结果进行相应的防护控制；

15、提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略

16、支持异常行为检测，内置统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警。

17、支持基于NTP协议的检测清洗，包括NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击检测，支持基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略（提供功能截图并加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）；

18、在WEB界面提供资源监控开关，可对cpu占用率、内存占用率、磁盘占用率设置阈值；

19、支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间（提供功能截图加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）；同时支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥（提供功能截图加盖厂商投公章，投标文件提供其扫描件）。

20、具有原厂商针对本项目三年的硬件保修、软件升级服务承诺书（加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）。
	1台
	190000.00

	核心交换机
	锐捷
	型号：RG-N18010
1、采用CLOS交换架构，交换网板有独立插槽且与主控引擎、业务板硬件分离，业务板槽位采用竖插槽方式设计，便于通风；

2、交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽2个，独立业务插槽8个，独立交换网板插槽4个，主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力；

3、风扇框冗余设计， 风扇框个数4。

4、交换容量400T，包转发性能86400Mpps；

5、整机MAC地址表项512K，IPV4路由表项512K，ACL表项200K

6、完善的虚拟化功能：
N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。

7、支持OpenFlow v1.3协议，支持协议无关转发，可实现核心网络向SDN平滑演进

8、支持大规模集中认证，核心交换机支持2300终端每秒的web认证报文处理速度。
9、支持多对一镜像,基于流的镜像，一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像，支持VLAN的镜像。

10、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议

支持ICMP、ICMPv6、支持ND（neighbor discover）、手工配置（自动创建）本地地址、IPv6 Ping、IPv6 Tracert。

支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，IPv4 over IPv6。

11、采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。

12、支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御，可自定义抗攻击的报文类型。

13、严格前后风道散热设计（不允许侧进风），确保与机房散热风道保持一致，提升散热效率。

14、本次配置：

配置1：主控引擎2，交换网板2，电源模块4；

配置2：万兆光口48；

配置3：万兆单模光模块6

15、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准,支持端口休眠。

16、具有原厂商针对本项目的三年售后服务承诺书（加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件）。
	1台
	780000.00

	汇聚交换机
	锐捷
	型号：RG-S5750C-48GT4XS-H
1、固化端口：48个10/100/1000Mbps电口，4个SFP+光口，支持48GE+8XS 100%线速转发

2、设备提供2个扩展槽，配置万兆光口8个，冗余双电源，万兆单模光模块4

3、交换容量598Gbps，包转发率250Mpps

4、所投设备MAC地址64K，ARP表项20K，FIB表项12K

5、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+

6、所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

7、支持内置AC功能，实现有线无线一体化，最大可管理256个AP，同时支持集群功能，在主AC故障后可以切换到备AC，当主AC故障恢复后可切换回主AC。

8、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。

9、所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

10、所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书作为证明，并且在全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面可以查询到此产品名称提供截图证明，并加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件。

11、所投产品与核心交换机同一品牌，保证系统联动时的兼容性和可靠性，且在产品厂商官网有明确的产品说明（提供产品厂商官网查询链接与截图并加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件）。

12、具有原厂商针对本项目的三年售后服务承诺书（加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件）。
	6台
	25000.00

	接入交换机
	锐捷
	型号：RG-S2910-48GT4XS-E
1、交换容量336Gbps，转发性能130Mpps 

2、固化10/100/1000M以太网端口48，固化1G/10G SFP+万兆光接口4个；整机最大可用千兆口48，最大可用万兆口4,支持所有端口100%线速转发，配置万兆单模光模块2

3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议

4、所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN

5、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行

6、所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。

7、所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发。

8、所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV，工作温度0-50°

9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术

10、所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书作为证明，并且在全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面可以查询到此产品名称提供截图证明，并加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件。

11、所投产品与核心交换机同一品牌，保证系统联动时的兼容性和可靠性，且在产品厂商官网有明确的产品说明（提供产品厂商官网查询链接与截图并加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件）。

12、提供原厂商针对本项目的三年售后服务承诺书（加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件）。
	38台
	6500.00

	认证系统扩容
	锐捷
	型号：RG-SAM+ Portal组件
1、提供Portal认证功能，能够与现有认证管理平台无缝兼容，提供厂商无缝兼容承诺函并加盖厂商投标专用章，投标文件提供其扫描件。
	1套
	50000.00

	存储系统
	同有
	型号：NCS7500G2L
1、国产品牌，拥有自主智能存储软件著作权（提供复印件并加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）；

2、主控采用盘控一体化存储系统，具有底层操作系统源码授权并提供证明，考虑到机柜空间，高度2U（提供复印件并加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）；

3、控制器部件全冗余，支持FC、iSCSI、FCoE、SAS块级数据访问服务，控制器对称双活，Active-Active模式，本次配置双控，可扩展至8控制器；

4、本次配置缓存64GB（纯SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡、SSD Cache等）

5、支持双Cache互为镜像技术，控制器SSD系统盘存储容量大小不小于单控缓存大小，确保掉电保护时缓存中数据可完全写入SSD系统盘，提供SSD系统盘截图（并加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）；

6、支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、16Gbps FC等，本次配置8个16Gb FC端口（含模块），4个1Gb iSCSI接口，6个12Gb SAS端口；

7、本次配置12块10TB 7.2K SAS磁盘，同时预留24个2.5"空槽位，支持2.5"及3.5"SSD/SAS/SATA硬盘；

8、双控最多支持1056颗盘，支持2U24、2U12、5U92等类型扩展柜，具有厂商彩页（并加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）；

9、支持RAID 0/1/5/6/10，支持非固定Hot Spare盘；

10、支持外部存储虚拟化功能，通过虚拟化实现原有存储数据快速迁移，并可以统一管理现有存储系统及未来采购的光纤接口存储系统。实现一个集中化、虚拟化的磁盘存储池，按应用需求可将接管的外部存储多个LUN合并为一个虚拟化卷，也可将外部存储的一个LUN切分为多个虚拟化卷，统一存储池内的数据自由流动，同时被管理存储系统可完全继承主存储支持的自动精简配置、自动分层、双活等功能；具有生产厂商支持异构虚拟化及继承高级功能承诺函（并加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）；

11、支持存储级双活方案（免网关设计），存储系统间可实现负载均衡的双活镜像以及无中断的跨站点接管，任何一台存储故障，业务不宕机，数据不丢失，存储双活方案须为（A-A）模式；

12、提供cinder插件，可与现有超融合平台进行无缝对接，保留中标后测试的权利（具有厂商无缝对接承诺函并加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）；

13、支持快照、自动精简配置、自动分层、远程复制等高级功能；

14、支持数据逻辑保护功能，针对各类核心业务数据，支持定时/连续数据保护，保护数据不依赖于生产卷，可以直接挂载使用，不限源数据保护容量，不限服务器数量，提供功能截图（并加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）；

15、中英文图形化管理，以拓扑图方式显示当前存储逻辑层级，图形显示当前系统性能及各端口数据流量情况；

16、具有厂商针对本项目的三年售后服务承诺书（加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件）；
	1台
	350000.00

	光纤交换机
	同有
	型号：NetStor-MDS9148S-12
16Gb，48端口交换机，12端口激活，含12个8Gb短波模块，可按需扩展到48个通讯端口，全光纤支持集联，交流双电源，含机架套件
	1台
	50000.00

	HBA卡
	同有
	型号：NFH-F8G-PE2
双口8G光纤通道卡、64bit PCI-E, 多模光纤LC接口
	4块
	4500.00

	万兆板卡扩容
	深信服
	型号：深信服定制网卡
1、需求：学校现有上网行为管理设备进行定制升级，升级万兆板卡1块。

2、定制：提供2个万兆接口拓展，厂家提供接口硬件定制服务。

3、接口：单个万兆光口吞吐量10Gbps。

4、具有厂商与学校现有上网行为管理设备无缝兼容承诺函并加盖厂商公章，投标文件提供其扫描件。
	1块
	27000.00

	服务器机 柜
	图腾
	型号：G3.6042
1、产品规格：600*1000*2000。

2、承载:静载800KG(带支架)。

3、防护等级:IP20。

4、主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

5、表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

6、2个机柜PDU。
	2台
	6500.00


