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  设 计 说 明 

 

一、工程概况 

  

二、设计依据 

2.1.1 《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》交公路发[2015]73号) 

2.1.2 《河南省交通运输厅关于“四好农村路”示范县创建考核标准修订的通知》(豫

交文[2017]295号) 

2.1.3遵循甲方确定的方案设计施工图 

2.1.3甲方提供的相关基础资料和图纸 

2.1.4 采用的设计规范、施工规范、规程和和工程验收标准：  

• 《公路自然区划标准》(JTJ 003-86) 

• 《公路环境保护设计规范》(JTG B04-2010) 

• 《国家建筑标准设计图集》(12J003) 

• 《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)  

• 《城市道路绿化规划设计规范》(JJ75-97)； 

• 《公园设计规范》(GB 51192-2016)； 

• 《园林绿化工程施工与验收规范》(CJJ82-2012)； 

•《砖砌化粪池标准图集》(02S701)； 

• 《室外给水设计规范》(GB 50014-2006)； 

• 《环境景观－室外工程细部构造》(15J012-1)； 

• 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(交公路发〔2007〕358 

  

• 《公路工程概算定额》(JTG/T 3831—2018) 

• 《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018) 

• 《道路工程制图标准》(GB 50162-92) 

• 《公路工程技术标准》(JTG B01-2014) 

• 《公路路线设计规范》(JTG D20-2017) 

• 《公路路基设计规范》(JTG D30-2015) 

• 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D20-2011) 

• 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014) 

•  国家现行的其它有关标准、规范、规程、规定等 

 

三、竖向设计 

 根据场地现状的基础高程控制细化竖向设计，注意场地的标高变化和排水方向。将

道路的雨水排到周边的绿地系统或排入就近的雨水口，最终排入雨水管网。地形塑造时，

表面覆 30-70cm 厚过筛后的种植土，以利于植物生长。硬质铺装标高采用绝对标高，微

地形采用以相邻铺装为正负零的相对标高。图中尺寸标高以(米)计,其它均以如(毫米)为

单位。 

 

四、硬景设计部分 

 1.场地放线 

1)按照总平面放线图要求，并结合现场实际进行放线。 

2)未注明尺寸的场地，考虑到园林工程之灵活性，可按图纸比例量取尺寸。 

3)应结合水电图纸预留预埋洞口，管道，泵坑，集水坑等设施。 

4)主要场地放线完成后，需经设计人员验线认定后，方可进入下阶段施工。 

2.饰面和铺装 

1)主要景观饰面应做小样，现场予以最后确认调整。 

2)装饰面材种类，颜色，表面处理方式具体可参考相应实物材料样板。 

3)喷漆:所有室外墙面所用之外墙涂料，均应具有防水、防污及适应当地气候条件的

耐候性。一般底漆一遍，面漆两遍成活。 

4)无特殊说明，石材贴面一般厚 30mm,板块尺寸≦600mm，稀水泥浆擦缝或聚合物(专

用嵌缝)砂浆嵌凹缝，缝宽 2～3mm，凹入 5mm。 

5)弧形结构的外装饰未注明的均为直板拼弧。 

6)本设计未说明的石材为烧面，密缝粘贴，如做宽缝，按图中文字注明的缝宽施工。 
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本项目为开封市杞县付集镇庞屯村。本项目包含 1个广场、厕所、道路等。

• 《公路工程概算定额》(JTG/T 3831—2018)
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理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.基础  

1)基础下为腐殖土、回填土等不良地质构造时，地基需做加墙处理。做法为： 

基础下增设 150mm厚碎石垫层。 

 2.钢筋混凝土  

1)无特殊说明之构件，砼采用 C20,砌体 MU10 砖 M5 水泥砂浆，电焊条 J421,钢材 A3

钢。 

2)钢筋砼构件保护层厚度：板 20mm;梁，柱 25mm;基础 30mm;承水结构：30mm,钢筋锚

固长度：30d且不小于 250mm;Ⅱ级钢筋端头应设置弯勾或直勾。 

3)钢筋：Ⅰ级钢以“φ ”表示，Ⅱ级钢以“ B ” 

   1.砖砌体  

1)未注明的砖砌体，地面以上为: MU10 页岩砖、M5水泥砂浆砌体；地面以下:MU10 页

岩砖、M7.5水泥砂浆。 

2)未特殊说明的砌体均为错缝砌筑，严禁竖向通缝或包心砌法。 

2.木结构设计 

1)所有木件均应采用直纹一级木料，其含水率不大于 18%，并应于完成最终饰面之前，

按照相关施工规范进行防腐、防水处理；正式施工之前，承包商应递交经过表面处理的

木质样品于甲方和景观建筑师审定后方可使用。所有镶入砌筑墙及混凝土墙中的木制构

件均刷沥青一道防腐。 

2)无特殊说明，所用木材均为樟子松，其他不符规格的木材选用按照相关施工规范进

行防腐、防水处理过的防腐木;承重用防腐木(梁、柱)用材为樟子松、红松，不能选用断

木。 

3.钢结构设计 

1)钢材: Q235钢板、热轧普通型钢(A级)。 

2)钢结构的制作与安装时，应严格按照国家《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81-2001)

及《钢结构工程施工质量及验收规范》(GB 50205-2001)进行。 

3)钢构件的除锈质量应达到 Sa2.5级，涂装采用红丹底漆两道和面漆两道，面漆种类

和色彩详见图纸。但涂装前应经质检部门进行质检并填写证检证明；施焊完毕后应即进

行质量检查。 

4)所有钢构件必须封口并油漆，以防构件锈蚀。 

五、路基设计原则 

1、坚持“以人为本”、贯彻“不破坏就是最大的保护”及“灵活设计、宽容设计、创作

设计”的理念最大限度地保护生态环境、使公路与沿线自然及社会环境协调相融，最终

实现“安全、耐久、节约、和谐”的设计目标。 

路基设计依据《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)，根据沿线工程地质、水文地

质等自然条件，进行深入的调查，在充分收集第一手资料的基础上提出路基稳定系数、

路基压实度等设计要求，并根据填挖、水文、地质等情况，对路基排水及防护工程等进

行综合设计。具体如下 

1、确保路基安全、稳定是路基设计的前提。  

2、合理降低路基高度，节约公路占地和工程造价。  

3、路基设计应灵活自然，体现以人为本的设计新理念。  

4、路基设计与施工紧密结合，努力引进新技术、新工艺。 

2、路基加宽及超高 

依据《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)，规定圆曲线半径小于 150m 时，应在圆曲线

内侧进行路基、路面加宽设置。根据本项目四级公路，设计速度 20km/h 的技术指标，

加宽采用规范中第 1 类加宽值进行加宽，加宽过渡段设置在圆曲线内侧。 
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8)当石材外表面采用拉槽工艺时，如图中未注明，均采用光面板材加工。

9)饰面下接铺地时，与铺地间留缝 10mm,勾深 4mm半圆型凹缝。

10)饰面下接绿地时，饰面需做至种植土壤面层下 50mm。

11)未注明间距的规整汀步中距为 600～700mm,不规整汀步间距为 80mm-150mm。

12)道路广场需设变形缝:

混凝士基层纵向长超过 20m或与不同建筑物衔接时设置胀缝:

混凝土基层沿路纵向每隔 4m做缩缝，广场按 4m×4m分块做缩缝;

砂结合层可不设缝，水泥砂浆结合层随基层设缝;

7)无特殊说明的石材碰角采用上盖下的碰角方式，注意上板外露侧边应做相应加工处

3、爱心门使用铁门材料安装，月亮门头及字体使用材料为不锈钢材料。

五、结构部分
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为避免车辆行驶在较小半径上产生较大的离心力，从而防止车辆在行驶过程中发生侧滑。

现行的路线设计规范规定设计速度为 20km/h 不设超高圆曲线最小半径为 150m。超高方

式为绕路线中心线旋转，超高过渡段设置缓和曲线内，采用线性超高方式。 

3、路基设计 

一般路基段清理 10cm 厚的表层种植土和腐殖土，然后进行填前压实，压实度（重型）

不小于 95%，再按照正常路基填筑，其各层压实度应符合设计要求。依据《公路路基设

计规范》(JTG D30-2015)，压实度系按《公路土工试验规程》(JTG E40-2007)重型击实

试验法求得的最大干密度的压实度。 

六、路面结构设计   

1、技术标准 

本次新建项目根据河南省“十三五”农村公路建设标准指导意见及《小交通量农村公

路工程技术标准》(JTG 2111-2019)、《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017），

经现场实际调查及建设单位意见，路面结构采用水泥混凝土面板，设计采用 BZZ—100 为

标准轴载，设计基准期为 10 年。   

2 、路面主要设计原则和设计依据  

1、 路面主要设计原则和设计依据  

1）路面设计原则  

路面根据交通量、公路等级、交通组成并结合设计路段交通特点等基础资料，考虑沿

线气候、水文、地质及筑路材料分布情况，本着因地制宜、合理选材、方便施工、利于

养护的原则，结合原老路实际情况进行综合设计。本项目车流量少，无较大重车通行， 采

用轻交通等级设计。  

2）路面设计依据  

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）  

《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)  

《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)  

2、技术标准  

路面采用水泥混凝土结构，路面设计标准轴载采用 BZZ-100，路面设计使用年限为 10 

年。 

七、其他注意事项 

1.公园内的儿童游乐设施、健身设施、座凳、垃圾箱、照明灯具等购买环保型、符

合国家标准成品进行现场安装。 

2.本方案中的广场及道路施工放线时如遇现场大树或古树（保护树种），施工方应

灵活把控尽量绕开并保留原有树种。 

2.本工程在施工过程中各工种必须紧密配合，把握建设单位和设计单位的总体设计

理念，精心施工，相互合作，严格执行国家有关施工验收规范，规范化操作与施工，以

达到建设单位的预期要求。 

3.本设计说明未尽事宜，应按国家有关规范标准要求执行。 
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12cm厚C25水泥混凝土 16cm厚水泥稳定土（5%）

面积

(m2)

面积

(m2)

面积

(m2)
米

面积

(m2)

面积

(m2)

面积

(m2)

1 2259.73

984.00 2259.73 40.00 35.00 240.00

广 场 基 本 设 施 工 程 数 量 表

道路及广场硬化

合   计

序号 建设位置 备 注

围墙 化粪池3.3*4 厕所4.5*6.7

30.0013.20庞屯 333.701024

18cm厚C25水泥混凝土
粉刷

815.06 26.44
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长度 平均宽度 清除厚度 清除工程数量 路基碾压

(m) (m) (m) (m3) (㎡)

1 1 全幅 4.3 0.10 庞屯村

清 除 表 土 工 程 数 量 表
付集镇庞屯村道路及村内道路建设工程

合  计

序号 路线编号 起迄桩号 位置 备注

110.08

1100.8256.0 110.08

256

K0+000～K0+256

1100.8



第 1 页  共 7 页

角隅

光圆钢筋 螺纹钢筋 螺纹钢筋

1 1 4.0 4.3

路 面 工 程 数 量 表
付集镇庞屯村道路及村内道路建设工程

面层12cm
厚水泥混凝土

基层16cm厚水泥稳定
土（6％）

混凝土路面钢筋(Kg) 培路肩

备 注序号 道路编号 起讫桩号
铺筑
长度
(m) 铺筑宽度

(m)
铺筑面积
(m²)

铺筑宽度
(m)

铺筑面积
(m²)

铺筑宽度
(m)

铺筑面积
(m²)

培路肩
厚度
(m)

培路肩
面积

(m2)

培路肩土

方(m3)

横向施工缝

面层18cm 

厚水泥混凝土

1024K0+000～K0+256 1100.8256.0
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工程量m
2 单价/m2 造价（元） 备注

围墙粉刷 40/m2 333.7 13348

大门 300/m2 8.7m2 2610

厕所4.5*6.7 化粪池3.4*4 5万/个 35m² 50000 广场硬化12cm厚水泥面板 1029.73 130 133864.9

建筑安装工程费 73020 建筑安装工程费 302837.93

监理费 738 监理费 3058.97

总造价 73758 总造价 305896.90

编制： 复核： 图号：SII-06 总页次：

庞屯村造价一览表

付集镇庞屯村道路建设工程

广场部分 道路部分

面层15cm
厚水泥混凝土

4 256 1024 168 172032

名称 综合单价 工程量 造价（元） 备注 名称 宽度（m） 长度（m）

围墙 120/m2 90.6 7800
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